


42

empfohlene Gläser für das Türblatt

6 Edelstahl-Innendrücker mit Rosette

Glaswelt

Klarglas	 Masterpoint weiß	 Mastercarré weiß

Klarglas teilmattiert	 Madras Pave weiß	 Madras Uadi weiß

Ihre MANUFAKTA gibt Ihnen in jeder Hinsicht ein sicheres Gefühl: Für welches Modell Sie sich 

auch entscheiden, jedes ist ein perfekt komponiertes Design-Meisterwerk. Sie wünschen sich ei-

nen ganz persönlichen dekorativen Feinschliff? Unsere Empfehlungen erleichtern Ihnen die Wahl.

Amsterdam	 Bonn	 Marseille	 Paris	 Trondheim	 Verona

Markenqualität von HOPPE: Wählen Sie Ihren Innendrücker aus sechs verschiedenen Designs. 

Alle Sets bestehen aus einem Drücker in eleganter Form und einer runden Profilzylinder-Rosette.

Innendrücker
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21 edle Design-Außengriffe

Griffe
Robustes Material, zuverlässige Funktion und ein Design, das die Optik der Haustür gefühlvoll 

unterstreicht: Sämtliche Griffe der Kollektion sind aus echtem Edelstahl gefertigt. Für viele  

Modelle erhalten Sie einen passend zur Füllung entworfenen Außengriff.

Amato	 Brando	 Cross	 Fairy	 Flow 	 Impression

Irene	 Jenny 500	 Line	 Magic	 Memo	 Nele	

Nova	 Pageno 1000	 Steps	 Stripe	 Tanis	 Viggo
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1400
1600
mm
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Individuelle Lösungen

 	 Edelstahl-Lisenen (5 mm) außen matt 	
	 oder poliert, innen Ziernuten

	 Edelstahl-Lisenen (5 mm) außen 
	 und innen

 	 einfarbig (beidseitig) Weiß und 
	 6 Trendfarben 

 	 bei Weiß und 6 Trendfarben Türblatt in 
	 RAL-Ton nach Wahl

 	 Corten oder Beton nur außen 
	 (Viggo, Vitano 4 und Vitano 5)

Alles inklusive optional mit Mehrpreis

Lisenen und Streifen

Farben, Dekore und Oberflächen

 	 Edelstahl-Streifen (15 mm) außen matt, 	
	 innen Ziernuten (Tanis 2)

 	 schwarze Glasstreifen anstelle Edel-		
	 stahl-Streifen außen (Tanis 2)

	 schwarze Glasstreifen innen und außen 	
	 (Tanis 2)

	 ein- und beidseitig RAL-beschichtet

	 einseitig foliert / innen Weiß

	 beidseitig foliert

	 Teilflächen außen in RAL oder foliert 

	 (Sepia 2, Elbano 2, Memo 2, Fairy 2,
	 Viggo und Vitano 4 + 5)
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Individuelle Lösungen Jedes einzelne MANUFAKTA-Modell ist ein elegant gezeichnetes und zugleich robust konstru-
iertes Kraftpaket. Und damit eine zukunftssichere Wahl für anspruchsvolle Hausplaner. Selbst-
verständlich können Sie Ihre MANUFAKTA flexibel aufwerten und individualisieren, frei nach 
persönlichem Geschmack und Ihrem Bedürfnis nach Sicherheit und Komfort.

	 VSG 6 mm Sicherheitsverglasung  

	 P4A Sicherheitsverglasung

	 RC2 Sicherheitsfüllung

	 GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel

	 GU-SECURY Automatic 4 mit Finger-
	 Scanner im Türblatt 

	 Sicherheitszylinder JANUS 

Sicherheit

RC2

	 verdecktliegende Bänder 

	 3-teiliges Rollenband in Edelstahl- 

	 optik inkl. Bandseitensicherung

	 Griffe mit Finger-Scanner bzw. Griffe 	
	 mit LED-Beleuchtung

	 Haus-Nr. (klar) auf Mattierung im 
	 Designglas-Seitenteil

Benutzerkomfort
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AMATO 2  	 CROSS 2 	 ELBANO 2	 FAIRY 2 	 FLOW 2  	 LINE 1	 MEMO 2 	 NOX 2	   
Seite 10	 Seite 12	 Seite 14	 Seite 16	 Seite 18	 Seite 20	 Seite 22	 Seite 24		
 	
		

	
SEPIA 2  	 TANIS 2 	 YONA 2	 VIGGO 	 VITANO 4  	 VITANO 5 	 BASIC 	 BASIC 4	
Seite 26	 Seite 28	 Seite 30	 Seite 32	 Seite 34	 Seite 34	 Seite 36	 Seite 36		
	  

16 Modelle

8 Modell-Seitenteile

AMATO 2 	 CROSS 2A	 CROSS 2B 	 FAIRY 2A	 FAIRY 2B 	 MEMO 2	 TANIS 2	 YONA 2	
Seite 10 	 Seite 12	 Seite 12	 Seite 16	 Seite 16	 Seite 22	 Seite 28	 Seite 30	
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MANUFAKTA – Die Referenz 
für die Haustür von morgen.

ein Aluminium-Haustürsystem besonders geeignet für den modernen, anspruchsvollen 

Einfamilienhausbau mit 92 mm Bautiefe in Rahmen

sehr elegante Optik der Haustüren durch serienmäßig beidseitig 

flügelüberdeckende Türblätter

hochwärmedämmende, stabile 3-Kammer-Technik in Rahmen und Flügel 

mit glasfaserverstärkten Polyamid-Stegen als Isolierverbund

VdS-geprüfte GU-SECURY Automatic 4-fach-Verriegelung 

mit 2 Automatik-Doppelfallenriegeln und Schließleiste

optimaler Wärmeschutz durch integrierten Wärmedämmschaum in den Profilen und mit 

sehr guten UD-Werten von 0,94 bis 0,62 W/m²K sogar passivhaustauglich

spezieller, 4-seitig umlaufender vulkanisierter Dichtungsrahmen,

3 Dichtungsebenen, hochwertige Schlauchdichtungen

alle Oberflächen mit langlebiger, hochwetterresistenter Pulverbeschichtung mit hoher 

Farbtonstabilität und Glanzhaltung, exzellenter Wetterbeständigkeit und Schutz gegen 

UV-Strahlung

extrem stabile Verbindung der Füllung mit dem Flügel durch neuartiges Klips-System, 

Spezial-Eckverklebung

3-fach-verglaste Lichtausschnitte mit Ug 0,7 W/m²K und Abstandhalter 

„Warme Kante“ (auch geschlossene Varianten möglich)

2,5 mm Plattenstärke innen und außen

State of the Art-Technik für die Tür Ihres Lebens
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Brömse GmbH & Co. KG
J.-G.-Nathusius-Straße 23
39340 Haldensleben

E-Mail: mail@broemse.de

www.broemse.de

Stand 06/2016
 
Technische Änderungen vorbehalten, 
Farbabweichungen drucktechnisch bedingt.

Die MANUFAKTA first

im Internet

Ihr kompetenter Fachhändler:


